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附件 1 

突发环境事件应急预案“一图两单两卡”推荐范例 

 

企业事业单位应当结合环境风险评估报告、环境应急资源调

查报告和环境应急预案，全面辨识分析本单位环境风险和防控能

力情况，梳理形成“一图两单两卡”。相关图件应做到关键要素齐

全、内容符合实际、图示清晰准确，采用固定方式设置在单位醒

目位置。 

针对沿江、沿湖、沿海及临近集中式饮用水源地等环境敏感

区域的企业事业单位，各地可结合实际进一步细化相关要求。 

一、“一张图”范例 

“一张图”应当包括单位环境风险单元及主要环境风险物质、

周边水气环境风险受体、环境应急防控设施分布、环境应急物资

信息等内容，并配必要文字说明。厂区面积较大、布局复杂的，

可以根据实际分区绘制。 
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注： 

1、明确环境风险单元及主要防控设施分布情况 

基于厂区平面布置示意图，标注环境风险单元、厂区高程最

低点、厂区雨污水和事故水管网及附属设施（泵站、阀门等）、

雨水排口、污水排口、应急物资所在位置、事故应急池、初期雨

水池、有毒有害气体等预警装置（如有，并明确涉及的气体名称）

等信息。 

2、明确周边水气环境风险受体情况 

基于厂区周边卫星影像图或水系图，标注水环境风险受体，

并在水系上标注企业雨水入河排口位置（如有）、雨水流向、地

表水流向等信息；基于厂区周边卫星影像图，标注企业至少 5km

范围内大气环境风险受体分布；地理区位敏感的重大环境风险企

业，周边水系及环境风险受体情况可根据需要另附详图。 

3、明确主要环境风险物质情况 

列表统计厂区涉及的主要环境风险物质情况。Q值（环境风

险物质数量与临界量比值）大于 1 和剧毒危化品的环境风险物质

全部在表格中体现。Q 值小于 1 的企业，可选取存储量前三位的

环境风险物质列表。 

4、明确环境应急物资信息 

列表统计厂区污染源切断、控制、收集、降解类环境应急物

资信息。 

5、阐明风险防控措施等信息 
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文字说明厂区事故池（事故水罐）容积，雨水、污水、事故

水处置去向，突发水污染事件防控体系，重要的应急救援联系方

式及其他企业认为有必要说明的信息。 

二、企业“两单”范例 

（一）环境风险辨识清单 

序号 
环境风险

单元 1
 

涉及风险工艺

或设备 2
 

典型事件情景 3
 

事件级

别 4
 

示例 
原料及成

品罐区 
不涉及 罐区甲苯泄漏 车间级 

示例 危废仓库 不涉及 危废仓库废有机溶剂泄漏 车间级 

示例 合成车间 聚合工艺 火灾爆炸引发次生/伴生 CO 污染物排放 企业级 

示例 硝酸车间 氧化工艺 装置区氨气泄漏引发局部环境空气污染 企业级 

示例 
危化品 

罐区 
不涉及 

火灾发生时，事故废水汇入雨水管网，若雨

水阀门异常，发生漫流，进入周围水环境 
社会级 

 其它    

注： 

1、根据企业突发环境事件风险评估报告中的风险识别结果

进行填写。 

2、根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

中表 1 判断，如涉及则填写具体工艺或设备名称，如不涉及则填

否。 

3、根据企业突发环境事件风险评估报告中可能发生的突发

环境事件分析结果进行填写。 

4、根据风险评估中典型事件情景预测分析结果判断事件可
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能级别。 

车间级：事件出现在厂内车间，企业能迅速独立处理。 

企业级：污染范围在厂界内，企业能独立处理。 

社会级：污染范围超出厂界，或污染范围在厂界内但超出企

业的独立处理能力，为了防止事件扩大，需要调动外部力量应对。 

（二）环境风险防范措施清单 
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序号 
环境风险

单元 1
 

典型事件情景 1
 环境风险防控措施 2

 应急措施 2
 应急资源 3

 

示例 
原料及成

品罐区 
罐区苯胺泄漏 

DCS控制系统、导流槽、

围堰、视频监控 

①切断储罐出料阀门；②开展堵漏等应急处置工作；③泄漏物料

及冲洗水等事故废水经罐区围堰和导流沟收集至事故池，并分批

泵入厂内污水站处理。 

堵漏、拦截、吸附材

料 

示例 危废仓库 
危废仓库废有机 

溶剂泄漏 

导流槽、集水井、视频

监控 

①开展堵漏等应急处置工作；②泄漏物料及冲洗水等事故废水经

集水井和导流沟收集至事故池，并分批泵入厂内污水站处理。 

堵漏、拦截、吸附材

料 

示例 合成车间 

火灾爆炸引发次生

/伴生 CO 污染物 

排放 

DCS 控制系统、有毒有

害气体（天然气、可燃

气体）监控预警装置、

视频监控 

①切断进料系统，必要时降低生产负荷或停车；②向应急消防组

报警，必要时向园区消防大队报警，并利用灭火器等消防设施进

行灭火。应急指挥部通知各应急小组做好应急设施、物资准备、

个人防护措施等应急准备工作，立即前往事故现场；③利用厂区

有毒有害气体检测仪等设备对事发地及厂界等点位进行监测，关

注大气污染物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民；④

关闭企业雨水排口，将事故废水收集事故应急池，并分批泵入厂

内污水站处理。 

泡沫及干粉灭火器、

消防员战斗服、消防

手枪、消防沙箱、护

目镜等、有毒有害气

体检测仪 

示例 硝酸车间 

装置区氨气泄漏引

发局部环境空气 

污染 

DCS 控制系统、氨气监

控预警装置、视频监控 

①切断进料系统，必要时降低生产负荷或停车；②喷雾状水和稀

盐酸溶液中和、稀释、溶解泄漏的氨气；③利用厂区有毒有害气

体检测仪等设备对事发地及厂界等点位进行监测，关注大气污染

物浓度，如超出厂界，及时通报周边企业和居民；④关闭企业雨

水排口，将事故废水收集事故应急池，并分批泵入厂内污水站处

理。 

有毒有害气体检测

仪、中和剂、呼吸面

具、防化服 

 其它     
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注： 

1、与环境风险辨识清单中的内容对应。 

2、根据企业突发环境事件风险评估报告及应急预案中环境风险防控与应急措施部分进行填写。

对于突发水污染事件，重点描述可采取的防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括事故

排水截流、收集、转运、处置措施等；对于突发大气污染事件，重点描述可采取的毒性气体泄漏紧急

处置、生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警、提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 

3、根据企业应急资源调查报告中结果进行填写。 
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三、企业“两卡”范例 

（一）环境安全责任承诺卡 

明确企业主要负责人、环保负责人的环境安全责任。 

环境安全责任承诺卡（主要负责人） 

为切实加强企业环境安全与应急管理，严格履行主要负责人环境安全第一责

任人责任，特此郑重承诺如下： 

1、已知晓企业环境风险物质、风险单元和风险防控体系。 

2、已按要求建立各项环境风险防范、隐患排查整改和应急响应制度，明确

环境风险单元的风险防控责任人或责任机构。 

3、按要求组织突发环境事件应急预案编制、评估、修订、备案工作。 

4、已建立环境应急管理宣传和培训、演练制度。 

5、已建立突发环境事件信息报告制度，如发生突发环境事件，将第一时间

如实上报本企业事件情况。 

6、保障充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，确保公司环境

安全与应急管理目标的实现。 

…… 

承诺人： 



 

— 10 — 

环境安全责任承诺卡（环保负责人） 

为切实加强企业环境安全与应急管理，严格履行环保负责人主管责任，特此

郑重承诺如下： 

1、已知晓企业环境风险单元防控措施、应急物资和救援力量情况。 

2、按要求实施突发环境事件应急预案编制、评估、修订、备案工作。 

3、按要求组织实施环境安全隐患排查和整改工作。 

4、定期开展环境应急管理宣传和培训工作。 

5、定期组织实施环境应急演练拉练工作。 

6、严格执行环保“三同时”中环境安全的要求，保证环境应急设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 

…… 

承诺人： 
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（二）应急处置卡 

针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，列明环

境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等

内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。 

 

原料罐区应急处置卡（示例） 

突发环境事件情景简述 

说明可能发生的突发事件后果和事件波及范围，并充分考虑次生环境后果。 

如：环己酮储罐发生泄漏，次生大气污染事件。 

涉及环境风险物质 

涉气风险物质 环己酮 

涉水风险物质 环己酮 

应急流程 岗位责任人员 

人员防护措施 

处置人员戴正压式空气呼吸器、防护眼罩、防

护服等防护设施在现场处置，其它人员撤离至安全

场所。 

1、联系人：XXX，

联系电话： 

2、联系人：XXX，

联系电话： 

…… 

事件报告 
第一时间上报事件情况（联系人：联系方式：），

报告事件发生时间、地点、起因和性质等信息。 

污染源切断 
关闭环己酮储罐物料输送闸阀，检查罐围堰出

口是否关闭，对罐体泄漏处进行堵漏。 

污染物控制 
通知消防控制室（联系人：联系方式：）开启

泡沫消防系统，对泄漏物进行表面覆盖。 

污染物收集 

打开围堰内事故水输送泵，通过污水管线转移

收集至事故池暂存，进入雨水管网的事故水通过管

线切换阀输送至事故应急池中暂存。 

主要应急资源、

负责人及联系方

式 

堵漏工具(存储位置，联系电话)、正压式空气呼吸器、防护眼罩、

防护服(存储位置，联系电话)。 

已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 

承诺人：岗位责任人员（签字） 
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附件 2 

低环境风险（Q 值小于 1）企业突发环境事件 

应急预案评审意见表 

（企业事业单位名称）  突发环境事件应急预案评审意见表 

评审时间：                                    地点：                             

评审方式：□函审，□会议评审，□函审、会议评审结合，□其他           

评审结论：□通过评审，□原则通过但需进行修改复核，□未通过评审 

不予通过项判定情况： 

1、无单独的环境风险评估报告和环境应急资源调查报告（表） □是□否 

2、环境风险评估报告缺少等级判断或判断错误（Q 值小于 1 判断不正确） □是□否 

3、现行环境风险评估及环境应急资源调查报告中提出的需整改项目未完

成闭环整改 
□是□否 

4、报告内容与现场查勘情况存在应急池、雨水闸控建设等严重不符情形 □是□否 

5、未从可能的突发环境事件情景出发编制或典型突发环境事件情景缺失 □是□否 

6、应急响应内容中关于污染切断、控制、消除、监测等关键步骤缺失 □是□否 

7、预案附图、附件未编制或有重大遗漏 □是□否 

8、其他突出的编制质量问题情形，具体包括：                                                                     □是□否 

评审过程： 

 

总体评价： 

 

问题清单： 

 

 

修改意见和建议： 

评审组长签字：          

其他评审人员签字：                                                                  

企业负责人签字：                                                                    

                                                年     月     日 

注：低环境风险（Q 值小于 1）企业评审适用该表，不再进行定量打分。 


